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1.1 Generelt

Bestemmelserne omfatter;

e Malere pa erhvervsejendommes egne vandforsyningsboringer.

e Bimadlere, der anvendes til afregning af vandforbrug eller opgerelse af fradrag for vand, der
medgar 1 en erhvervsejendoms produktion.

e Spildevandsflowmadlere, der anvendes til afregning af vandafledning uden et forudgiende
vandforbrug eller opgerelse af fradrag for vand, der medgér i en erhvervsejendoms
produktion.

Bestemmelserne har til formél at sikre en hurtig, konsistent og kvalificeret sagsbehandling i
forbindelse med kloakselskabets behandling af maleroplysninger, som ikke stammer fra et
vandforsyningsselskab.

1.2 Grundlag

Grundlaget for disse bestemmelser er fastsat i Lovbekendtgerelse nr. 633 af 7. juni 2010 om
betalingsregler for spildevandsanlag mv. med senere @ndringer. § 2a Heri fastleegger
betalingsregler for vandafledningsbidrag.

Miljastyrelsens vejledning nr. 3, 2001 om betalingsregler for spildevandsanleg preciserer:

“Efter lovens § 2a, stk.5, beregnes vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme efter
erhvervsejendommens vandforbrug, fratrukket den vandmengde, der medgér til produktion eller
som af anden grund ikke afledes til et spildevandsforsyningsselskab.

Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henferes til beboelse alene, det vil
sige industri- og hdndvarksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanleg, kontorer og
ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder ogsé landbrugsejendomme, der er tilsluttet
spildevandsanlzgget med andet end spildevand fra boligen.

For at f& fradrag skal det vandforbrug, der enskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen,
det vil sige den primere produktion. Et eksempel pd primeer produktion kunne vere et bryggeri,
hvis primare produktion er at producere el og sodavand. I dette tilfeelde kunne der ske fradrag for
det vand, der medgér direkte til produktionen af disse produkter, hvorimod der ikke kan ske fradrag
for vand, der medgdr til eksempelvis vanding af bryggeriets graesplene.

En forudsetning for fradraget er, at erhvervsvirksomheden kan godtgere sterrelsen af den
vandmengde, der onske fritaget, pd en made som kloakselskabet kan acceptere. Kloakselskabets
godkendelse af fradrag kan for eksempel geres athaengig af opsettelse af en biméler eller af
narmere dokumenterede skensmassige beregninger.

Der er ikke hjemmel for kloakselskabet til at fastsztte en bagatelgrense for at opné fradrag. En
erhvervsvirksomhed, der kan opfylde kloakselskabets dokumentationskrav, har séledes krav pa at f&

fradrag.”
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Lovens bestemmelser er udmentet i kloakselskabets betalingsvedtagt for spildevandsanlag, og
kloakselskabet kan i henhold til kapitel 3, litra B, pkt. 2 i gaeldende betalingsvedtagt meddele
fradrag for vand for erhvervsejendomme:

"Erhvervsejendomme kan opné fradrag for vand, der medgér i produktionen eller af anden grund
ikke tilledes kloaksystemet. For at fa fradrag skal det vandforbrug, der enskes fradrag for, kunne
henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primaere produktion. Fradrag krever endvidere, at den
vandmengde, der onskes fradrag for, som udgangspunkt ledes gennem en bimaler. I sarlige tilfelde
kan fradrag opnds, hvor det ikke er muligt at male vandmaengden, men hvor den fradragsberettigede
vandmangde kan dokumenteres pa anden vis. "

For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget som udgangspunkt efter malte
vandforbrug pa hoved- og bimélere. Er der forhold der i serlig grad vanskeligger en maling af
vandforbrug, kan anvendes andre metoder, som godtger vandforbrug, som ikke afledes.
Folgende metoder er godkendte til at godtgere denne vandmangde:
e Vandmangden fastszttes ud fra méling af et andet stof, som indgér i produktionen, og
forholdet mellem dette stof og vandmangden er kendt.
» Vandmengden fastszttes ud fra opgerelse af en produceret mangde af et produkt og den
medgdede vandmangde i dette produkt.
e Vandmangden der afledes males med spildevandsflowmaler, jfr. afsnit 1.2.2.

Endvidere galder, at afvanding af pladser, der af tilsynsmyndigheden Aalborg Kommune, Teknik-
og Miljeforvaltningen har fiet pabudt afledning til spildevandssystem, kan afregnes ud fra
opgerelse af nettonedber og pladsens areal.

1.2.1 Erhvervsejendomme med egen vandforsyningsboring

Erhvervsejendomme som anvender vand fra egen vandforsyningsboring eller en anden ikke-almen
vandforsyningsboring og som afleder spildevand til kloakselskabet, skal have installeret vandmaler
til méling af virksomhedens vandforbrug. De tekniske vikér for disse mélere er de samme som for
bimalere, jfr. afsnit 2.

1.2.1 Anvendelse af spildevandsflowmalere

I forbindelse med méling af den vandmangde, som indgér i produktionen, kan der vare sarlige
forhold, herunder et komplekst procesforlab, der bevirker at vandmengden, som indgér i
produktionen ikke kan méles med bimélere. I disse tilfzelde kan kloakselskabet og virksomheden
indga aftale om anvendelse af spildevandsflowmaler.

I serlige tilfeelde kan den afledte spildevandsmeangde pa en virksomhed vaere storre end
vandforbruget. I disse tilfelde, hvor den afledte spildevandsmeengde er storre end vandforbruget, og
den til kloakselskabet afledte vandmengde ikke kan méles med vandmaler eller beregnes, kan
kloakselskabet indgé aftale om anvendelse af spildevandsflowmaler.

Tekniske vilkér for disse malere fremgar af afsnit 3
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2. Tekniske vilkir til erhvervsejendommes egne vandmalere

2.1 Generelt
Vilkarene er gzldende for bimalere, der benyttes til afregning eller refusion af
vandafledningsbidrag

Vilkéarene er endvidere geldende for vandmalere, der anvendes til méling af virksomhedens
vandforbrug fra egen boring eller anden ikke-almen vandforsyningsboring,

Vandmaéleren skal vare typegodkendt efter EU’s regler.

Vandmaleren skal installeres af en autoriseret VVS-installater og opszttes i overensstemmelse med
Aalborg Forsyning, Vand A/S forskrifter.

Udgifterne til installering, drift og vedligholdelse af vandméleren afholdes af ejeren.

Ejeren skal senest 8 dage efter mélerens installering sende skriftlig meddelelse til kloakselskabet
om tidspunkt for mélerens installering, fabrikationsnummer og mélervisning ved installeringen.
Dette gelder ogsd ved efterfalgende udskifining af eksisterende méler. Herefter besigtiger Aalborg
Forsyning, Vand A/S installationen og plomberer vandmaleren. Kloakselskabet har adgang til
kontrol af og aflesning af maleren.

2.2 Tekniske vilkar
Husvandmalere (QN <10 m*/time) skal udskiftes hvert 6. ar.

Sterre vandmaélere (QN>10 m*/time) skal udskiftes hvert 4. ir.
Jfr. bekendtgerelse nr. 1034 af 17. oktober 2006, §15.

Malerudskiftning skal foretages af en autoriseret V'V S-installater for ejerens regning.

2.3  Ovrige vilkar

Der stilles ikke krav om ekstraordinzr udskiftning af eksisterende malere, som ikke opfylder
ovennavnte kvalitetskrav, hvis de i evrigt fungerer tilfredsstillende. Ferst i forbindelse med
reparation eller udskiftning af méleren kraeves ovennvnte kvalitetskrav opfyldt.

I seerlige tilfzlde kan standardvilkédrene benyttes i forbindelse med en bimaler, som registrerer
vandforbrug, som er pélagt vandafledningsbidrag.

3. Tekniske vilkir til spildevandsflowmalere, der benyttes til afregning eller refusion af
vandafledningsbidrag

3.1 Generelt

[ de tilfzelde, hvor der er tale om fritagelse for betaling af en del af afledningsbidraget, er
hovedméleren og eventuelt bimalere udgangspunkt for opgerelsen af vandafledningsbidraget.
Virksomheden kan opnd fradrag, hvis den har en spildevandsflowmaéler, som fungerer korrekt.
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Der kan udelukkende males pa procesvand. Sanitert spildevand skal ledes uden om
spildevandsflowmaleren. Kloakselskabet forbeholder sig ret til at vurdere, om der kan males p& den
aktuelle spildevandsstrom.

Alle udgifter i forbindelse med installation, kontrol og kalibrering af spildevandsflowmaélere
atholdes af virksomheden.

Virksomheden skal senest 8 dage efter mélerens installering sende skriftlig meddelelse til
Kloakselskabet om tidspunkt for mélerens installering, fabrikationsnummer og méilervisning ved
installeringen. Dette gaelder ogsé ved efterfolgende udskiftning af eksisterende maler. Herefter
besigtiger Aalborg Forsyning, Vand A/S eventuelt installationen. Kloakselskabet har adgang til
kontrol af og aflesning af méleren.

3.2 Krav til installationen

Maileren skal installeres af en anerkendt, erfaren leverander eller installater af
spildevandsflowmalere, der forestér korrekt installation, og informerer om nedvendigt vedligehold
af netop deres produkt.

Der er folgende tekniske krav til installationen:

o Maleren skal vere fast installeret (i modsatning til transportable spildevandsflowmalere).

e Malingen skal foretages pa et fuldtlebende ror.

e Producentens afstandskrav fra méler til bajninger, ventiler mv. skal overholdes.

¢ Flowhastigheden ved méling skal altid ligge over den kritisk lave hastighed, Q,, som skiller
unejagtige malinger fra nejagtige malinger (gennemstremningstarskel).

o Flowhastigheden ved maling skal altid ligge under den sterste volumenstrem for hvilken
méleren skal overholde tolerancen i et begreenset tidsrum, Quay.

3.3 Milengjagtighed
Spildevandsflowmaéleren skal overholde de krav til malengjagtighed, som er opstillet for
koldtvandsmalere i méledirektivMDIR 02.36-01 eller tilsvarende gzldende bestemmelser.

Disse krav er = 2 % for nye og reverificerede malere og + 4 % for mélere i drift.

3.4 Kontrol og kalibrering
Spildevandsflowmaleren kontrolleres én gang hvert tredje r af en anerkendt, erfaren leverander
eller installater af spildevandsflowmalere eller anden kontrolinstans.

Overholder en méler i drift ikke nejagtighedskravene til mélere i drift, skal der foretages
rekalibrering. Kalibreringen skal foretages saledes, at malengjagtigheden som minimum overholder
nejagtighedskravene for nye og reverificerede malere. Dokumentation for kontrol og rekalibrering
skal opbevares og kunne fremvises pa forlangende.

Er det ved kalibrering ikke muligt at opna den kraevede mélengjagtighed for nye og reverificerede
malere skal spildevandsflowmaleren skiftes.
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3.5 Lsebende egenkontrol

Virksomheden foretager lobende egenkontrol. Egenkontrollen bestér i samtidige registreringer i
forbrug pa hovedmdler og/eller relevant biméler og spildevandsflowmaleren. Hyppighed for
registreringen til lebende egenkontrol fastsattes i aftale mellem virksomheden og kloakselskabet.
Data fra egenkontrollen skal opbevares og kunne fremvises pa forlangende.

3.6 Fejl pa maleren

Konstateres fejl pd méleren skal virksomheden snarest tage initiativ til, at dette udbedres, og
kloakselskabet skal orienteres herom, og der skal ske ekonomisk regulering i form af afregning /
tilbagebetaling. Fejl kan bl.a. konstateres ved fejl vist pd malerens display, eller ved uventede
andringer i forholdet mellem vandforbrug malt pd hovedmaéler/relevant biméler og
spildevandsafledning malt pa spildevandsflowmaéler.

3.7 Fjernaflesning
Kloakselskabet forbeholder sig ret til at indfere fjernafleesning af méleren. Udgifter til
flernaflazsning atholdes af virksomheden.

3.8 Aflaesningshyppighed
Aflaesnings- og afregningshyppighed fastsattes i aftale mellem virksomhed og kloakselskabet.

4.  Vedtagelse og ikrafttraeden
De tekniske bestemmelser er fastsat af bestyrelsen i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 18.11.2010
efter bemyndigelse fra Aalborg Byrad ved Forsyningsudvalget.

De tekniske bestemmelser treeder i kraft den 1. januar 2011 og dermed bortfalder tidligere tekniske
bestemmelser om vilkar for bimélere m.m. geldende fra den 1. december 2006.

Aalborg, den 20.12.2010

Ane Schade 7/ Bjarne Nielsen
Bestyrelsesforman, //  Direkter

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S
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